ZAWARTOSC PROJEKTU:
« OPIS TECHNICZNY
« CZESC RYSUNKOWA WG SPISU

SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr 1E - Rzut piwnic — Instalacje elektryczne kala 1:100
Rys. Nr 2E - Rzut parteru — Instalacje elektryczne skala 1:100
Rys. Nr 3E - Rzut poddasza — Instalacje elektrycznskala 1:100
Rys. Nr 4E — Schematy ideowe tablic rozdzielczych

Rys. Nr 5E — Schemat ideowy oddymiania klatki scveej K1
Rys. Nr 6E — Schemat ideowy oddymiania klatki scveej K2



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA PODDASZA ISTNIEJ ACEGO
BUDYNKU PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W RZESZOWIE ORAZ

USUNIECIE W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU BARIER

ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (W
TYM MONTA Z DZWIGU OSOBOWEGO) | - ETAP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylamzy instalacji
elektrycznych podstawowych dla projektowanej Przelwy i nadbudowy
poddasza istniggego budynku Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowi

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora

* Projekt instalacji elektrycznych wewtnznych — opracowany przez
Biuro Projektow Rozwoju Regionalnego Podkarpacetgdpracowania
10.1999)

* Wizja lokalna

» podkiady architektoniczne budynku,

* obowigzujgce normy, przepisy i normatywy techniczne

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swym zakresem:
» Zasilanie dwigu osobowego
» Instalacja zasilania drzwi automatycznych i pashika schodowego
» Instalacja éwietlenia podstawowego
* Instalacja gniazd wtyczkowych
* Instalacja oddymiania klatek schodowych K1 i K2
* Instalacja odgromowa
» Zabezpieczenie istniggych instalaciji

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.ZASILANIE D ZWIGU OSOBOWEGO
W istniepcym budynku NFZ przy klatce schodowej projektuje dirwig
osobowy hydrauliczny. Dla projektowanegéwagu projektuje si zasilanie.
Na poziomie piwnic przewidziano lokalizacjszafy zasilajco sterujcej
dzwigu , TD". Projekt obejmuje zasilanie szafy zasila sterujcej dzwigu
,1D”. Szafa ,TD” wraz z niezbdng aparatugs oraz czs¢ instalaci
elektrycznych (éwietlenie szybu windowego, gniazda wtyczkowe w $yb
nie jest obgta niniejszym opracowaniem (dostarczy i wykona awsh



dzwigu). W istniejicej rozdzielni gtbwnej RG zlokalizowanej w piwni¢ac
istnieje obecnie miejsce na dobudowanie aparatuagilapcej szag
sterownica dzwigu (obudowa SL1). Typ aparatbw oraz przewodow
zasilapcych przedstawiono na schemacie ideowym rys nr BEewody
nalezy prowadzt na istniegcych korytkach kablowych. W miejscu gdzie
planuje s¢ ustawt szat ,TD” zamontowana jest obecnie oprawa
oswietleniowa (nascianie), naley ja zdemontowé i zamontowa w miejscu
niekolidugcym w poblizu projektowanej szafy.

2.2INSTALACJA ZASILANIA  DRZWI AUTOMATYCZNYCH |

PODNOSNIKA SCHODOWEGO

W celu utatwienia dogpu do budynku osobom niepetnosprawnym projektuje
sie w obrebie wefcia gtdbwnego automatyczne drzwi oraz paodni schodowy.
W miejscu montau podndnika schodowego istnieje gniazdo wtyczkowe
(zasilane z obwodu T21/21) z ktérego zasilimy pttevany podnénik.
Obecne zabezpieczenie obwodu w tablicy T21 4esnik nadmiarowo
réznicowy 10A) naley wymieni na 16A.

Dla drzwi automatycznych projektujecsibwdd zasilajcy z istniegcej tablicy
T11/35. W istniejcej tablicy T11 obecnie znajduje¢smiejsce na aparat
modutowy zabezpieczggy projektowany obwdd zasitgly drzwi. Ponadto w
pomieszczeniu portierni nalg zlokalizowa& programator drzwi, Kktory
umazliwi obstudze technicznej na zmianrybdw pracy. Typ aparatéw oraz
przewodow zasilarych przedstawiono na schemacie ideowym rys nr 4E.

2.3.INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

2.4.

2.5.

Obejmuje wypusty &wietleniowe w rozbudowywanej e&i klatki schodowej
K2, pomieszczeniu Nr 4/1 Hol. Zastosowano gtownipraavy oprawy
fluorescencyjne. Natenie dwietlenia zgodnie z norsnPN EN 12464-1. Typy
opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na rzymedasza. Ponadto w
pomieszczeniu nr 4/3 (Ekspozycja) przewiduge z@montowanie reflektorkdw
ze zrédtami metalohalogenkowymi celem wyeksponowaniaskwkcji wizby
dachowej. Wstpnie przewiduje si podkwietlenie wezby dachowej ,,od dotu”
(wysokas¢ montau reflektorow ustaii na budowie w celu uzyskania jak
najlepszego efektu).

taczniki instalacyjne nalsy montowa& na wysokéci 1,4m od podtogi.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja obejmuje zasilanie obwodéw gniazd wtgewkch na poddaszu.
Instalacg projektuje s3 przewodami YDY z izolagj 750V. Obwody 1-fazowe
wykona jako 3-przewodowe. Przewdd trzeci w obwodach biigeh jest
przewodem ochronnym. Gniazda rglanontow& na wysokéci 0.3m od
podtogi.

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2
Obecnie na klatce schodowej K1 istnieje autononyicgpstem oddymiania
klatki schodowej. System dziata w oparciu o0 centr@lddymiania o



obcigzalnasci pradowej 2A i obstuguje jedno okno oddynyeg (napd 1A). W
zwigzku z tym # na klatce schodowej projektujec sklape oddymiajca z
dwoma napdami naley wymieni istniegca centrat oddymiania na nogvo
wicksze] obazalndéci pradowej.  Ws¢pnie przyjmuje s centra¢ o
obcigzalncéci pradowej ok. 5A, jednak ostateczny dobér centradidzie
mozliwy po wyborze dostawcy klapy i nagpow. Projektowana klapa dymowa
bedzie sty¢ jednoczénie jako wytaz na dach w zgaku z tym projektuje si
przycisk przewietrzania. Szczegoty przedstawionsatemacie rys nr 5E.

Na klatce schodowej K2 réwrieistnieje autonomiczny system oddymiania
klatki schodowej. System dziata w oparciu o centr@lddymiania o
obcigzalnasci pradowej 2A i obstuguje jedno okno oddynyeg (napd 1A). W
zwigzku z rozbudow klatki schodowej projektuje i dodatkowe okno
oddymiapce. Przyjmuje siiz obecna centrala obsh dwa napdy. Szczegoty
przedstawiono na schemacie rys nr 6E.

2.6. INSTALACJA ODGROMOWA
Obecnie budynek jest wypasmy w instalagi odgromowd. Dach budynku
pokryty jest blach. Dach na ogci ,A” budynku bedzie wymieniany na
nowy i rowniez bedzie pokryty blach. Istniepca instalacg odgromowa
nalezy odigczy¢ od istniejcego pokrycia i podtzy¢ do nowego.

2.1. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
Obecnie na strychu wykonana jest instalacja SA&akzamontowana jest do
istniejgcej wiezby dachowej. W zvazku z wymiamn wigzby i pokrycia dachu w
czesci ,A” budynku istniepca instalacg nalezy zdemontowé i po skaczeniu
prac zwjzanych z wymiasp dachu zamontowgponownie.
Ponadto w tej samej exi poddasza na posadzce istpigjstalacje elektryczne,
ktére @ ostonete metalowym korytkiem. Metalowa ostona powinna
zabezpieczy istniegce instalacje na czas prac budowlanychazamych z
wymiarg dachu. Podczas prac budowlanych malewroc szczegoéla uwag
aby nie uszkodziistniegcych instalaciji

UWAGA:

Nazwy produktow podane ze wskazaniem pochodzenia ma  teriatdw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urz  gdzen lub materiatdw) w opracowane;j
dokumentacji maj g charakter referencyjny i stu zg do okre slenia wymaganego
poziomu rozwi gzan, parametréw technicznych, u zytkowych i estetycznych lub
do pobrania wytycznych projektowych.

Dopuszcza si e zastosowanie innych produktéw pod warunkiem, ze posiadaty
beda ,rownowa zne” (w znaczeniu ,nie gorsze”) ww. parametry jak ws kazane w
dokumentacji oraz zapewni g realizacj @ inwestycji o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i estetycznych nie gorszych od zat ozonych w projekcie.

Opracowakz.iEdward Wilk



