1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichirecznej /SST/ g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem instalacji elektrycznych
podstawowych dla zadania ,Przebudowa i nadbudowddgsra istnigcego budynku
podkarpackiego oddziatu Wojewodzkiego Narodowegadtgzu Zdrowia w Rzeszowie oraz
usunicie w istniejcym budynku barier architektonicznych dla oséb eiepsprawnych ( w
tym monta dzwigu osobowego ) — etap I”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robot zwranych z
wykonaniem instalacji elektrycznej podstawowej dkdania okrdonego w punkcie 1.1
zgodnie z Dokumentagcprojektovy.

Opis techniczny i rysunki obejmy;j

e monta aparatbw modutowych w istnigjej rozdzielni gtdbwnej RG i tablicach
rozdzielczych pitrowych.

e monta centrali oddymiania

* monta czujek dymu z demonta (na strychu)

* monta opraw dwietleniowych gwietlbwkowych, halogenowych)

« ulozenie kabli i przewodow typ: YDY, LY, HLGs, HLGsekwDY, YTKSY, YnTKSY

* monta konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur ochronnych

» utozenie rur karbowanych (RVKLn,) z wykuciem bruzd z@biciem otworéw

* wcigganie kabli i przewodow do rur

» ulozenie kabli i przewodow na korytkach

* monta gniazd wtyczkowych zasilggych jednofazowych z pogtizeniem i
przygotowaniem podi@a

* monta& tacznikdw instalacyjnych z pogtzeniem i przygotowaniem pocia

e monta wytacznikdbw RPO i LT.

» uktadanie przewodu odgromowego z drutu DFeZn @ 8mm

» demonta czujek dymu (na strychu)

* demonta centrali oddymiania (istnigga)

1.4. OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowgzujgcymi odpowiednimi
normami i okréleniami podanymi w ST-,Wymagania ogolne”, azakpodanymi poriej:

- instalacje pionowe — kable od rozdzielni gibwnej RG do tablicetpowych na
poszczegolnych kondygnacjach.

- instalacje poziome— kable od tablic ptrowych na poszczegdlnych kondygnacjach do
punktéw kaicowych uytkownika w pomieszczeniach na tej kondygnacii.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robgodnie z DokumentagjProjektovs,
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestegkioraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28
ustawy ,Prawo budowlane”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte do wykonania roboét instalacyjnych powinny spanwarunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypadku braku normy powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytworni lub innym umownym rwakom oraz
powinny by zgodnie z DokumentacProjektova, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi do wykonania instalagji s

e kable typu: YDY, LY, HLGs, HLGsekwf, DY, YTKSY, YnKSY
* rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty

e aparatura modutowa

* centrala oddymiania

» oprawy égwietleniowe gwietldbwkowe, halogenowe)
* puszki odgadzne i pod osprg elektryczny

* gniazda wtyczkowe zasilgje jednofazowe

* lgczniki instalacyjne

* wytaczniki RPO i LT.

* przewody odgromowe z drutu DFeZn @ 8mm

» kofki rozporowe, wkgty i inne materiaty pomocnicze

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji. Odgpstwa mog dotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych lub
zasgpienia zaprojektowanych materialtbw — w przypadkemmzliwosci ich uzyskania —
przez inne materialy lub elementy o zblych charakterystykach i trwatm. Wszelkie
zmiany i odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a peeli dotycz zmiany
materialtdbw i elementow okilwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia wartei eksploatacyjne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mawgch i prefabrykacji wyrobow i
materiatdbw nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatéw i wyrobéw na bude@vwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powitnyy przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Prace zwjzane z wykonaniem instalacjiely wykonane ¢cznie i przy ayciu narzdzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, spawarkiptki elektryczne obrotowo-udarowe,
osadzaki do wstrzeliwania kotkdw i gwaei.

Sprzt powinien by jak okr&lony w specyfikacji, bdz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

Sprzt powinien odpowiadaogodlnie przygtym wymaganiom co do jakoi i wytrzymalaci.
Powinien mié ustalone parametry techniczne tlsgosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzt mazna uruchomi po zbadaniu stanu technicznego. ddienia nalgy zabezpieczy
przed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowotane.



4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonani@bdt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Srodki i uramdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu
materiatdbw, elementéw konstrukcyjnych itp. niedbych do wykonania danego rodzaju
robot.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materialy w sposéb
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczagoba. Unik&
transportu kabli w temperaturzezsiej od -18C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéveayakachowd wymagania wynikajce
ze specjalnych wiaiwosci tych urzdzen i zastrzeone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadddvania aparatury i wdzea
teletechnicznych natg przestrzegazalecé wytwoércéw, a w szczegoldoi: transportowane
urzadzenia zabezpiecgyprzed nadmiernymi drganiami i wsjsami oraz przesuwanienesi
aparatu¢ i urzadzenia ostrgnie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-,Wymagania ogoélneizow
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robod@&ulano-Montaowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonanie robét powinno ldyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot:
* instalacje pionowe ukfada
0 do tablic instalacyjnych na korytach kablowych
* instalacje poziome uktada
o w ciggach komunikacyjnych na korytkach kablowych (Pivapjcna pozostatych
kondygnacjach w rurkach instalacyjnych p/t
0 Ww pomieszczeniach zeiankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t
0 W pomieszczeniach zd&ciankami z plyt kartonowo-gipsowych w rurkach
instalacyjnych uktadanych na konstrukigianek
» kable uktada w sposbéb zapewnigy szyblg ich identyfikacg i tatwy dostp

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasagd w ukiadaniu instalacji przyjo, ze map by¢ kryte i wymienne. We
wszystkich instalacjach stosotvarzewody z izolag) na napjcie 750V. W instalacjach
oswietleniowych pgdu przemiennego 230V przy instalowaniu opraswietleniowych w
klasie ochronngci O i | do opraw naley dodatkowo doprowadgiprzewdd ochronny DY2,5
mm a przy zasilaniu przewodami kabelkowymi ukfadanyna stropie podwieszonym
stosowa 3-zytowe YDYzo 3x2,5mmi. Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w sz
eksploatacji zaleca gidla przewodow Xztowych wykonanie poszczegolnych instalacji o
zraznicowanych kolorach wg podziatu jakzsj:

- kolor niebieski- przewdd neutralny

- kolor czarny- instalacjaswietleniowa pgdu przemiennego

- kolor czerwony- instalacja sity

- kolor byzowy- instalacja €wietleniowa pgdu statego




- kolor zielonozétty- instalacje ochronne (PE)
Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych zagktgerano 3zytowa, natomiast do
gniazd 3-fazowych ytowsa.
Osprzt w pomieszczeniach suchych stoséwat, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
stosowa@ osprzt wodoodporny o IP 44.

Po wykonaniu instalacji dokod@dbioru z udziatlemaytkownika.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowdzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-,Wymagania ogolne”, oraz a Wikach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanofitéaowych Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Urzadzenia oraz kable powinny posigdatest fabryczny luBwiadectwo jakéci wydane
przez producenta, oraz wszystkie nigite certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
» zgodndci z dokumentagji przepisami
* poprawnego monta

* kompletndci wyposaenia

* poprawndci oznaczenia

* braku widocznych uszkodie

* nalezytego stanu izolacji

» skutecznéci ochrony od poraen

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakaczeniu robot naltey wykona nastpujace badania i pomiary:

* proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastamcg izolaci
* Ciagtosci zyt roboczych

* zgodndci faz u odbiorcow

e pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia

» skutecznéci ochrony od poraen

6.4. Czynnosci pomontazowe.

Po wykonaniu instalacji natg:

» wykona dokumentacje powykonawgz

* sporadzi¢ protokoty z pomiardw i prob

» dokon& wpiséw do dziennika budowy

» zachowa atesty zastosowanych materiatow
» zgtosk gotowa¢ do odbioru k@cowego

7. OBMIAR ROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robbjctych realizacj przedmiotowej
inwestycji obmiar robét nie obowduje.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio

Robo6t Budowlano-Monteowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorakat powinny

by¢ dostarczone nagiujagce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakciekenywania robot zmianami i
uzupetnieniami

» dokumentacja uzasadniap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot

» dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow

» protokoty czsciowych odbioréw robot zanikagych i zakrytych

» protokoty pomiarow i bada

» Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji goizen i materiatow

» dokumentacja DTR zamontowanych agzen

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogllne wymagania .
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-‘Wymagania ogolne”

9.2. Pfatnosci.
Platng¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanegaijtowej ceny umowy
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
W odniesieniu do w/w instalacji wymagania oiegg ogdlle przepisy i normy dotygze
instalacji elektrycznych podane w ST-,Wymaganialogt.



